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1. ÚVOD A METODICKÝ RÁMEC 

V rámci projektu AISEE byla vytvořena komplexní datová sada určená pro testování a validaci 
pokročilých algoritmů počítačového vidění. Hlavním cílem bylo vytvořit soubor dat, který 
reflektuje reálné podmínky a zahrnuje širokou variabilitu prostředí, světelných podmínek a 
vizuálních parametrů sledovaných objektů. Datové sady jsou rozděleny na část určenou pro 
verifikaci detekčních a klasifikačních algoritmů (Ground Truth) a část pro evaluaci vyvinutého 
softwarového nástroje AISEE při jeho používání operátorem. 

 

2. DATOVÁ SADA 1: PRECIZNÍ GROUND TRUTH  

Díky této sadě jsme byli schopni ověřit funkčnost navrhovaných řešení. Byl zde kladen 
maximální důraz na přesnost prostorové lokalizace a popisu jednotlivých objektů zájmu. 
Vzhledem ke scénářům poskytnutým Policií ČR jsme se zaměřili na chodce a dopravní 
prostředky. 

 

 

 

 

 

 

 



.1 SADA 1.A: DETEKCE A KLASIFIKACE OSOB 
Sada se zaměřuje na analýzu pohybu a vzhledu osob ve vnitřních i vnějších prostorách s 
vysokou variabilitou pozadí a hustoty osob. 

• Sběr dat: Využili jsme data z různých soutěží na detekci osob 
(https://motchallenge.net/). Data byla pořízena ze statických RGB kamer. 

• Proces anotace a validace: Soutěže na detekci a trackování osob mají objekty zájmu 
označené pomocí rámečků (Bounding Box). 

o Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali větší přesnost a v datech byly i chyby, 
musela proběhnout manuální re-anotace, kdy operátoři opravili pozice 
bounding boxů s přesností na úrovni pixelů. 

• Struktura sémantických labelů: U každé osoby byla sledována unikátní kombinace 
vizuálních znaků: 

o Příslušenství a doplňky: Detailní identifikace předmětů, které osoba nese 
nebo používá (pokrývka hlavy, kabelka, batoh, kufr, taška, kočárek, deštník, 
pes, brýle, telefon, šála). 

o Klasifikace svrchního oděvu: Kategorizace oděvů na horní části těla (šaty, 
oblek, t-shirt, bunda, kabát, mikina, tílko). 

o Klasifikace spodního oděvu: Specifikace typu oděvu dolní části těla (kalhoty, 
džíny, šortky, sukně). 

 

Celkový počet sekvencí 3 

Celkový počet snímků 5616 

Rozlišení obrazu 1920 x 1080 (Full HD) 

Formát obrazu JPEG 

Anotované trajektorie (tracky) 331 

Celkový počet bounding boxů 163238 

 
 

 

 

 

 

https://motchallenge.net/


2.2 SADA 1.B: DETEKCE A KLASIFIKACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Cílem této sady bylo podchytit specifické parametry vozidel za ztížených vizuálních 
podmínek. 

• Prostředí: Kamery snímající křižovatky a dálniční provoz v reálném čase. 

• Variabilita podmínek: Záznamy zahrnují extrémní světelné a atmosférické jevy. 

• Anotační schéma: Pro kontrolu robustnosti klasifikátorů byly atributy vozidel 
kombinovány do komplexních deskriptorů. U každého vozidla bylo označeno: Typ 
vozidla, kontrast (světlá /  tmavá), barva, má-li logo a jaké bylo počasí. 

Celkový počet sekvencí 17 

Celkový počet snímků 4458 

Rozlišení obrazu 1920 x 1080 (Full HD) 

Formát obrazu JPEG 

Anotované trajektorie (tracky) 1420 

Celkový počet bounding boxů 183802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DATOVÁ SADA 2: TESTOVACÍ DATA PRO KONTROLU PRÁCE SYSTÉMU AISEE 

3.1 SADA 2.A: DLOUHÉ VIDEO SEKVENCE (> 1HOD) 
Druhá velká skupina dat slouží k ověření funkčnosti celého systému v nasazení, které se blíží 
reálnému provozu. Datová sada není anotovaná. 

• Metodika sběru: Jedná se o dlouhočasové sekvenční záznamy z interiérových 
bezpečnostních kamer. 

• Multi-kamera synchronizace: Klíčovým přínosem této sady je plná časová 
synchronizace mezi několika kamerami pokrývající navazující či překrývající se území. 

• Využití: Tato data jsou kritická pro testování algoritmů typu Multi-Object Multi-
Camera Tracking (MOMCT), analýzu trajektorií a re-identifikaci objektů při přechodu 
mezi zornými poli jednotlivých kamer. 

3.2 SADA 2.B: KRÁTKÉ VIDEO SEKVENCE (< 5MIN) 
Jedná se o doplňkovou datovou sadu krátkých videozáznamů pořízených různými typy 
kamer. Dataset obsahuje převážně záznamy osob v interiérových i exteriérových scénách a 
slouží k testování chování systému AISEE v podmínkách blízkých reálnému provozu. Datová 
sada není anotovaná. 

Záznamy zahrnují pohyb osob, interakce mezi lidmi, různé typy oblečení a nesené předměty, 
chůzi a běh, příchody a odchody osob, nasedání a vysedání z vozidel a jednoduché manuální 
činnosti. Data byla pořízena různými typy zařízení (statické bezpečnostní kamery, pinhole 
kamera, mobilní zařízení) a část záznamů je časově synchronizována mezi více kamerami. 

 

4. ZÁVĚR 

Vytvořené datové sady umožňují svým rozsahem testovat chování jednotlivých modelů pro 
detekci, klasifikaci a trackování v běžných i velmi náročných podmínkách. Díky ruční verifikaci 
Ground Truth dat (Sada 1) a synchronizovaným testovacím sekvencím (Sada 2) představuje 
tento výstup projektu AISEE cenný materiál pro další vývoj v oblasti inteligentních 
kamerových systémů. 

 
Obě datové sady jsou k https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/5mRkejUnbkeuCeM 

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/5mRkejUnbkeuCeM
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